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Soluciones técnicas y asesoramiento 
especializado

Martes 2 de octubre 10:20h-10:40 h

Formato: Presencial

Jornada técnica en colaboración con:

Ponente: 
                                        Gemma de Benito Herranz
                                        Promotora de prescripción zona centro 
                                        Prescripción y Asistencia Técnica Mapei Spain, S.A.U.
                                        Edificación, Obra Civil e Industria

                                        Iván Medina Porras
                                        Especialista de Producto acabados murales y SATE.
                                        Mapei Spain, S.A.U.
                                        Edificación, Obra Civil e Industria

Ventajas:

SISTEMAS SATE.



Líder en la fabricación de productos químicos

para la construcción

Edificación Obra Civil Industria



Mapei en cifras

4,2
32

6000 100 000

66 000 163 000

11 900

6 000 27 900

4 000 000

Nuevas formulaciones del Grupo
 Mapei cada año

Toneladas de CO 2  
compensadas

Plantas en 5 continentes, en 35
países diferentes

Mil millones de euros de 
facturación consolidada en 2023

Empleados

Más de

Más de
Más de

Más de

Más de

Productos del Grupo Mapei
para el sector de la construcción

Toneladas de productos 
enviados cada día

Clientes en todo el mundo

Filiales en 57 
países diferentes

Profesionales del sector
participaron en la formación 
Mapei

Toneladas menos ǱǸ >ÃḘ durante la 
producción de cemento gracias a los 
aditivos de molienda de Mapei

Centros de investigación en 
20 países

100

86
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SOLUCIONES 360º PARA LA CONSTRUCCIÓN

A la vanguardia de los productos químicos desde 1937



COMPENSACIÓN DE 
CO2

Mediante compra de 
créditos para 

proyectos de energía 
renovable y protección 

forestal

DURABILIDAD

Productos de altas prestaciones

Soluciones efectivas

Aplicaciones correctas

Soporte técnico y formación

REDUCCIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL

Uso de materiales 
reciclados en la fabricación 

de productos y Sistema 
CUBE para hormigones 
con cementos con bajo 

contenido en clínker
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SOLUCIONES 360º PARA LA CONSTRUCCIÓN

Soluciones y productos sostenibles



Compromisocon la sostenibilidad

- Productoscon selloZERO que compensansuhuellade carbono.

- DeclaracionesAmbientalesde Producto(EPD) disponiblespara 
sistemascomomorterosy adhesivos.

- Cumplimiento de criterios LEED y BREEAM en proyectos de 
edificación sostenible.

SOLUCIONES 360º PARA LA CONSTRUCCIÓN

Soluciones y productos sostenibles



Asesoramiento técnico integral de Mapei:

desde fase de proyecto hasta obra



Paula De la Iglesia

Promotora Prescripción

Zona Noreste

Referente Técnico AMF

Joan Lleal

Responsable Promotor Prescripción

Zona Cataluña y Baleares

Eva Valdivieso

Promotora Prescripción

Zona Centro

Javier Suárez

Director Técnico Prescripción                     

Prescripción y Asistencia Técnica                     

Andalucía y Extremadura

Beatriz Pozo

Prescripción y Asistencia Técnica

Levante y Canarias
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Gemma de Benito

Promotora Prescripción

Zona Centro - Noroeste

Mar Penín

Jefa de Oficina Técnica

Asistencia Técnica Zona Centro

Agustín Villa

Director de Aplicaciones y PM Marine

Asistencia Técnica Zona Este

Mª Luisa Morrás

Asistencia Técnica Zona Norte

Referente Técnico Pavimento Ligero

Cinzia Maggio

Oficina Técnica 

Coordinadora y Sostenibilidad  

Lidia Santamaría

Oficina Técnica

Marketing Técnico

ASESORAMIENTO TECNICO INTEGRAL DESDE FASE DE PROYECTO.



Cercaníay soportelocal

-Red de técnicosy prescriptoresen todo el territorio nacional:

- Asistencia personalizadaenobray en fasede proyecto.

- Formación técnica para aplicadoresy distribuidores.

- Participaciónen jornadas técnicasy ferias del sector.

ASESORAMIENTO TECNICO INTEGRAL DESDE FASE DE PROYECTO.



SISTEMAS SATE: MAPETHERM:

Ventajas, certificaciones y normativa
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Sistemas de aislamiento térmico 
exterior (SATE): Mapetherm

SATE CON ACABADO CONTINUO: Mapetherm System

SATE CON ACABADO CERÁMICO: Mapetherm Tile 

System

Á Mapetherm Small Tile System

Á Mapetherm Medium Tile System

Á Mapetherm Big Tile System

 

   
            

SISTEMAS SATE.
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1. SOPORTE: REVOQUE

2. ADHESIVO

3. PANEL AISLANTE CON ANCLAJES

4. ENLUCIDO 1ª CAPA

5. MALLA

6. ENLUCIDO 2ª CAPA

7. IMPRIMACIÓN O FONDO

8. REVESTIMIENTO DE ACABADO

¿Qué partes conforman un 

sistema de aislamiento 

térmico exterior continuo? 

Elementos auxiliares: Tacos de fijación y perfiles

Sistema Mapetherm acabado continuo: Partes que conforman el sistema

SISTEMAS SATE.



12

Paneles aislantes Mapetherm ¿Qué panel elegir?

EPS
Poliestireno Expandido

ÁEconómico, bajo coeficiente de conductividad térmica (buen aislamiento), impermeabilidad, trabajabilidad 

(puesta en obra) y durabilidad

ÁMenor resistencia al fuego y eco-sostenibilidad que los de lana mineral 

EPS-GR
Poliestireno Expandido

Aditivado con Grafito

ÁEconómico, menor coeficiente de conductividad térmica (muy buen aislamiento) que el EPS, 

impermeabilidad, trabajabilidad (puesta en obra) y  durabilidad

ÁMenor resistencia al fuego y eco-sostenibilidad que los de lana mineral 

XPS
Poliestireno Extruido

ÁBajo coeficiente de conductividad térmica (buen aislamiento), elevada impermeabilidad, trabajabilidad 

(puesta en obra), durabilidad y excelente resistencia a compresión y al impacto

ÁMayor coste que EPS y EPS-GR, menor resistencia al fuego y eco-sostenibilidad que los de lana mineral.

MINERAL WOOL
Lana de roca

ÁMuy buena permeabilidad, elevada resistencia al fuego, aislamiento acústico y mayor eco-sostenibilidad

ÁMayor coeficiente de conductividad (menor aislamiento que EPS y EPS-GR), mayor coste, menor 

impermeabilidad y menor trabajabilidad (pero adaptable a geometrías complejas)

PIR
Poliuretano rígido

ÁMuy bajo coeficiente de conductividad térmica (excelente aislamiento), permeable, impermeabilidad, 

trabajabilidad (puesta en obra), durabilidad y excelente resistencia a compresión y al impacto

ÁMayor coste que EPS, EPS-GR y XPS y menor resistencia al fuego, eco-sostenibilidad y aislamiento acústico 

que la lana de roca

Diferentes tipos de paneles Mapetherm en función de las necesidades del proyecto:

Sistema Mapetherm acabado continuo

SISTEMAS SATE.
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Resistencia al fuego revestimientos de fachadas según CTE:

ÁClases de reacción frente al fuego según CTE: 

A1: No Combustible. Sin contribución en grado máximo al fuego 

A2: No Combustible. Sin contribución en grado menor al fuego 

B: Combustible. Contribución muy limitada al fuego 

C: Combustible. Contribución limitada al fuego

D: Combustible. Contribución media al fuego 

E: Combustible. Contribución alta al fuego 

F: Sin clasificar

ÁOpacidad de los humos, s (smoke) 

Con denominación s1, s2, s3 , para baja, media o alta opacidad de 
humos (incorpora los conceptos de velocidad de propagación y 
producción total de humos). 

ÁCaída de gotas o partículas inflamadas, d (drop) 

Con denominación d0, d1, d2, para nula, media o alta caída de 
gotas o partículas inflamadas.

Clasificaci·n ñSistemas Mapethermò: B-s1-d0

Á Superan los requerimientos más exigentes 

contemplados en el CTE (con paneles de lana 

mineral incluso A2).

Á Debido al mayor riesgo, los requerimientos 

frente al fuego para el aislamiento en 

fachadas ventiladas son más exigentes.

Sistema Mapetherm acabado continuo

SISTEMAS SATE.
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Acabados: revestimientos coloreados, impermeables al agua de lluvia y transpirables, con distintas 

terminaciones: rayado, gota, fratasado, liso, etc., que dan un acabado decorativo al sistema.

Se aplican sobre una imprimación (fondo) generalmente del mismo color.

Acabados Permeabilidad Impermeabilidad Coste Resistencia al moho

Acrílicos Media Elevada Bajo Elevada (Plus)

Siloxanos Elevada Muy elevada Medio Muy elevada (Plus)

Silicatos Muy elevada Baja Alto Muy elevada

Á El acabado base silicatos (Silexcolor) suelen usarse para tratamiento de 

humedades, pero no tanto en sistemas SATE. 

Á Dentro de los Siloxanos tenemos puros (Silancolor) e híbridos (Silancolor 

AC), siendo de más uso el híbrido por tener casi las mismas prestaciones y 

ser más económico. 

Tipos de acabados por base de producto: 

Sistema Mapetherm acabado continuo

SISTEMAS SATE.
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Elastocolor 

Tonachino

Silancolor 

Tonachino 

Silancolor AC 

Tonachino

Quarzolite 

Tonachino

Prestación  // Producto
Elastomerico 

Acril siloxano
Siloxano Puro Acril Siloxano Acrílico

EN ISO 7783
permeabilidad al

vapor de agua
V2 V1 V1 V2

EN 1062-3
absorción de

agua
W3 W3 W3 W3

PRODUCTO ACABADO MAPEI:

Dentro de la clasificación, el acril-siloxano cumple con la misma que el silano-siloxano puro

Sistema Mapetherm acabado continuo

SISTEMAS SATE.

Granulometrías disponibles de acabados Tonachino: 0,7 - 1,2 - 1,5 - 2,0
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Proyectado Fratasado Rayado

Directo Talochado Planchado

Distintas texturas en función del método de aplicación: 

Sistema Mapetherm acabado continuo

SISTEMAS SATE.
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Master Collection

Una colección exclusiva de

1.002 colores originales Mapei

ÁColores para exteriores de alta estabilidad cromática, 

comprobada en los ensayos de envejecimiento acelerado 

realizados con Weather-Ometer.

ÁColores de elevada resistencia en ambiente alcalino, 

con una selección de colores para sistemas al silicato y al 

siloxano.

ÁColores con un índice de reflexión adaptado a los 

sistemas Mapetherm.

No usar para 
SATE

No en base  
silanos o silicatos

Colores con la 
siguiente 
indicación: 

Sistema Mapetherm acabado continuo

SISTEMAS SATE.
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https://www.mapei.com/it/en/mapetherm -materia

Á Efecto Óxido

Á Efecto Rayado

Á Efecto Travertino

Á Efecto hormigón encofrado

Á Efecto Piedra

Á Efecto cemento

Á Efecto Mármol

Mapetherm FLEX RP en 

combinación con distintos 

tipos de pintura y con 

distintas técnicas de 

aplicación, nos permite 

conseguir acabados tipo: 

Inicio

Mapetherm  Materia
Acabados con efecto decorativo

Sistema Mapetherm acabado continuo

SISTEMAS SATE.

https://www.mapei.com/it/en/mapetherm-materia
https://youtu.be/P-wir9W92Vc
https://www.mapei.com/it/en/mapetherm-materia
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Sistemas de aislamiento térmico 
exterior (SATE): Mapetherm

SATE CON ACABADO CONTINUO: Mapetherm System

SATE CON ACABADO CERÁMICO: Mapetherm Tile 

System

Á Mapetherm Small Tile System

Á Mapetherm Medium Tile System

Á Mapetherm Big Tile System

 

   
            

SISTEMAS SATE.



20

Altura máxima no superior a 20 metros

Absorción de agua < 10%

Color de la baldosa claro y con un índice de reflexión superior al 20%.

Paneles de: XPS, EPS o EPS GR y LANA MINERAL*

Tipos de sistemas y condicionantes: 

Mapetherm Small

Tile System

Mapetherm Medium

Tile System

Mapetherm Big

Tile System

Gres porcelánico delgado.

Formato: lado máximo hasta 

150x100cm con espesor hasta 

8mm (superficie máxima: 

15.000cm2).

Gres porcelánico. 

Formato: lado máximo de hasta 

60cm, espesor hasta 12mm 

(superficie máxima: 1.800cm²). 

Plaquetas cerámicas tipo obra 

vista o gres porcelánico.

Formato: lado máximo de hasta 

30cm, espesor hasta 18mm 

(superficie máxima 900cm²).

* Consultar requerimientos de TR (Tracción perpendicular a dos caras entre 7,5 y 15 y sólo 

15 en caso de certificación ETA)

Sistema Mapetherm acabado cerámico: Mapetherm Tile System

SISTEMAS SATE.



1. Revoque existente

2. Adhesivo: Mapetherm AR1 / AR1 GG / AR1 LIGHT

3. Panel Aislante: Mapetherm EPS / EPS GR / XPS

4. Perfil de arranque de aluminio o PVC: Mapetherm BA 

5. 1ª capa enlucido: Mapetherm AR1 

6. Malla de fibra de vidrio: Mapetherm NET

7. Anclajes: Mapetherm FIX STR U 2G

8. 2ª capa enlucido: Mapetherm AR1 

9. Adhesivo de formable: Keraflex Estra S1, Keraflex Maxi S1, Keraquick S1 o 

superiores

10. Plaquetas: cerámicas tipo obra vista o gres porcelánico de hasta 900cm² (lado máximo 

de hasta 30cm, espesor máximo 18mm, absorción de agua <10%).

11. Rejuntado: Ultracolor Plus (5mm)

12. Sellador elástico: Mapesil LM o Mapesil AC para juntas con movimiento
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Permite sustituir el acabado normal de fondo más pintura o capa fina por un revestimiento de plaquetas o baldosas cerámicas 

de lado máximo 30cm y hasta 18mm de espesor, empleando adhesivos cementosos deformables S1 o superiores. 

Mismos productos que el sistema Mapetherm tradicional a excepción de:

Á Anclaje o taco más resistente y que se coloca atravesando la malla.

Á Sólo se podrá enlucir con adhesivo Mapetherm AR1.

Á Se emplean adhesivos deformables para la colocación de las plaquetas.

Sistema Mapetherm acabado cerámico: Mapetherm Small Tile System

SISTEMAS SATE.
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Permite sustituir el acabado normal de fondo más pintura o capa fina por un revestimiento de plaquetas o baldosas 

cerámicas de lado máximo 60cm y hasta 12mm de espesor, empleando adhesivos cementosos deformables S2. 

Mismos productos que el sistema Mapetherm tradicional a excepción de:

Á Anclaje o taco más resistente y que se coloca atravesando la malla.

Á Sólo se podrá enlucir con adhesivo Mapetherm AR1.

Á Se emplean adhesivos aligerados de alta deformabilidad S2.

Á Hay que contemplar juntas de movimiento selladas con masilla. 

1. Soporte existente

2. Revoque existente

3. Adhesivo: Mapetherm AR1 / AR1 GG / AR1 LIGHT

4. Panel Aislante: Mapetherm EPS / EPS GR / XPS

5. 1ª capa enlucido: Mapetherm AR1

6. Malla de fibra de vidrio: Mapetherm NET

7. Anclajes: Mapetherm FIX STR U 2G

8. 2ª capa enlucido: Mapetherm AR1

9. Adhesivo de formable: Ultralite S2 / S2 QUICK

10. Plaquetas: gres porcelánico laminado de hasta 1.800cm² (lado máximo de hasta 

60cm, espesor máximo 12mm, absorción de agua <10%).

11. Rejuntado: Ultracolor Plus (5mm)

12. Sellador elástico: Mapesil LM o Mapesil AC para juntas con movimiento 

Sistema Mapetherm acabado cerámico: Mapetherm Medium Tile System

SISTEMAS SATE.
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Permite sustituir el acabado de fondo más pintura o capa fina (con paneles EPS o XPS) por un revestimiento de plaquetas o 

baldosas cerámicas de máximo 150 x 100cm y hasta 8mm de espesor, empleando adhesivos cementosos deformables S2. 

1. Soporte existente

2. Revoque existente

3. Adhesivo: Mapetherm AR1 / AR1 GG / AR1 LIGHT

4. Panel Aislante: Mapetherm EPS / EPS GR / XPS

5. 1ª capa enlucido estructural: Planitop HDM Maxi

6. Malla de fibra de vidrio de alta resistencia: Mapegrid G 120

7. Anclajes: Mapetherm FIX STR U 2G

8. 2ª capa enlucido estructural: Planitop HDM Maxi

9. Adhesivo de formable S2 aligerado: Ultralite S2 / S2 QUICK

10. Plaquetas: Gres porcelánico de gran formato de lado máximo 150x100cm y espesor 

8mm (superficie máxima de 15.000cm2)

11. Rejuntado deformable: Ultracolor Plus (5mm)

12. Sellador elástico: Mapesil LM o Mapesil AC para juntas con movimiento

 

A tener en cuenta: 

Á Anclaje o taco más resistente y que se coloca atravesando la malla.

Á Se sustituye el mortero de enlucido por un mortero de alta resistencia y una malla 

estructural. 

Á Se emplean adhesivos aligerados de alta deformabilidad S2.

Á Hay que contemplar juntas de movimiento selladas con masilla. 

Sistema Mapetherm acabado cerámico: Mapetherm Big Tile System

SISTEMAS SATE.



SISTEMAS SATE: MAPETHERM:

Ventajas, certificaciones y normativa



üVentajas técnicas

üVentajas económicas

üVentajas de habitabilidad   y 
confort

¿Por qué es conveniente aislar por el exterior?

Ventajas:

SISTEMAS SATE.



Disminuye los puentes térmicos:

En los frentes de forjado la superficie interior es inferior a la exterior y se producen zonas de mayor dispersión 
térmica (puentes térmicos).
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Al tratarse de un sistema exterior y continuo el SATE minimiza la aparición de los puentes térmicos que se 

producen a través de los frentes de forjado, en los muros y en las uniones ventana-muro.

Ventajas:

SISTEMAS SATE.
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Síndrome de la 

pared fría: Cuando 

el vapor encuentra 

superficies 

suficientemente 

frías (en zonas 

coincidentes con 

los puentes 

térmicos), se 

condensa y permite 

la proliferación de 

mohos y bacterias.

Riesgo de condensación alto 

Bajas temperaturas en elemento no 

aislado térmicamente

Riesgo de condensación bajo 

Temperaturas reguladas mediante  

elemento aislado térmicamente

Sin mohoMoho

Sin aislamiento térmico Con aislamiento térmico

Disminuye el riesgo de condensaciones intersticiales y moho:

En la actividad diaria de habitabilidad de una vivienda se genera gran cantidad de vapor de agua.

Ventajas:

SISTEMAS SATE.



Disminuye el riesgo de condensaciones intersticiales y moho:

El Sistema de Aislamiento Térmico Exterior Mapetherm corrige los puentes térmicos evitando la pérdida de 
temperatura y con ello la proliferación de mohos y algas por síndrome de pared fría.
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Ambiente interior de un edificio exento 

de aislamiento térmico por el exterior 

visto con cámara termográfica de 

infrarrojos: en los puentes térmicos se 
observa una temperatura de 8,4°C

Temperatura 8,4ºC Temperatura 18,1ºC

REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: SATE

1.- Introducción: Razones técnicas

Sin aislamiento térmico Con aislamiento Mapetherm

Ambiente interior de un edificio aislado 

térmicamente visto con cámara 

termográfica de infrarrojos: en los 

puentes térmicos corregidos se observa 

una temperatura de 18,1ºC

VENTAJAS.
Ventajas:

SISTEMAS SATE.
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ÁReduce las tensiones en el 

cerramiento: 

Amortigua el choque térmico. 

ÁNo contribuye a sobrecargar 

las estructuras: 

No se utilizan piezas exteriores 

de elevado peso y tamaño. 

ÁAumenta la inercia térmica 

interior de los edificios: 

La mayor parte de la masa de 

las paredes se encuentra 

protegida por el aislamiento 

térmico.

Ventajas:

SISTEMAS SATE.
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ÁAumenta la calidad 

de vida de los 

usuarios: 

Mejora la inercia 

térmica de los 

cerramientos y se 

estabilizan las 

temperaturas 

interiores.

ÁPermiten gran 

variedad de texturas 

y acabados

Mejora la estética del 

edificio

ÁNo perturba en 

exceso a los 

usuarios durante los 

trabajos de 

rehabilitación de las 

fachadas 

ÁNo disminuye la 

superficie útil de la 

vivienda:

Al tratarse de un 

sistema que se 

coloca por el exterior, 

no resta superficie 

habitable a las 

viviendas. 

ÁSolución 

económica: 

Coste de ejecución 

más bajo frente a 

otras soluciones 

similares y posterior 

ahorro al reducir el 

consumo energético 

(calefacción y 

refrigeración).

Razones económicas, de habitabilidad y de confort

Ventajas:

SISTEMAS SATE.



Innovacióny certificaciones

Mapei dispone de ETAs para los sistemas Mapetherm XPS, EPS/EPS GR, LANA 
MINERAL, PIR y ACABADO CERÁMICO

Certificaciones y normativa

SISTEMAS SATE.



Innovacióny certificaciones
Mortero y acabado con 

revestimiento elástico

Adhesión de paneles con 

espuma de poliuretano

Certificaciones y normativa

SISTEMAS SATE.



33

Mapetherm Flex RP:

Enlucido en pasta elástico, fibrado, exento de 

cemento, ligero, resistente a las agresiones 

biológicas, coloreable, para interiores y exteriores. 

Enlucido y acabado en 1 sólo producto.

1. Soporte

2. Imprimación acrílica Malech

3. Mapetherm Flex RP

4. Mapetherm NET

5. Mapetherm Flex RP

6. Posibilidad de Elastocolor Tonachino Plus

Solución ideal para zonas donde la posibilidad de 

daño del SATE sea alta como las áreas a nivel del 

suelo: impactos, bicicletas, vandalismo y desgaste 

natural.

Sistema Mapetherm acabado continuo

SISTEMAS SATE.
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ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO
Mayor durabilidad, menos reparaciones

ALTA ELASTICIDAD
Puenteo de fisuras

ALTA RESISTENCIA A ALGAS Y MOHO
EN 15458: Prueba de resistencia a las ALGAS

EN 15457: Prueba de resistencia a los HONGOS

COLOREABLE
Amplio espectro de colores altamente 

resistentes a los rayos UV

RAPIDEZ DE EJECUCIÓN
Enlucido y acabado en 1 solo producto

Sistema Mapetherm acabado continuo

SISTEMAS SATE.



35

Mapetherm Flex RP: Elevada deformabilidad y resistencia.

Sistema Mapetherm acabado continuo

SISTEMAS SATE.



Soluciones complementarias en obras de 

rehabilitación



Reparación y protección de 
estructuras de hormigón: 
protección de armaduras, 
morteros, inyecciones

Sistemas de Aislamiento 
Térmico Exterior SATE: 
acabados continuo y cerámico 

Pavimentos continuos de 
resina y autonivelantes 
cementosos: epoxi, poliuretano, 
poliuretano-cemento

Productos para la Industria 
marina

Refuerzo estructural: 
laminados, tejidos, conectores, 
mallas de carbono o vidrio, 
morteros, resina de anclaje

Aislamiento Acústico de losas 
y suelos: láminas para 
insonorizar frente a impactos y  
pisadas 

Pavimentos para pistas  
deportivas, carriles bici y 
estadios deportivos

Aditivos para Hormigón

Impermeabilización: depósitos, 
cubiertas, cubetos, presas, 
EDARs, piscinas, cuartos de 
baño

Rehabilitación de edificios y 
obras civiles de mampostería 
con morteros de cal: 
humedades, consolidación, 
inyección, reparación, fachadas 

Productos para pavimentos 
resilientes, textiles y parqué

Construcción Subterránea

Sellado de juntas y adhesivos: 
masilla y bandas

Adhesivos y morteros: para 
rejuntado de cerámica, piedra, 
adoquinado, etc.

Perfiles: para revestimientos de 
suelos y paredes, rodapiés, baños 
modernos y sistemas de suelos 
elevados

Aditivos de Molienda
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SOLUCIONES 360º PARA LA CONSTRUCCIÓN

Edificación, Obra Civil e Industria
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Referencias de obras



Image

Laguna de Duero

Distrito Torrelago

(Valladolid)
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Referencia de obras

Sistema Mapetherm acabado continuo: Referencias de obra ïTorrelago-Valladolid

http://www.cityfied.eu/
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REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE TORRELAGO

31 EDIFICIOS DE 12 PLANTAS : 1.488 VIV ï 140.000 m²

Presupuesto total del Proyecto: 46 Mú

La CE aporta 25 M ú como financiaci·n a fondo perdido para la realizaci·n de las tareas de investigaci·n y 
las obras de rehabilitación.

Medidas propuestas: 

Á Rehabilitación de fachadas.

Á Instalación de sistemas de calefacción de distrito (district-heating) basados en fuentes de energías 

renovables.

Á Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y de redes inteligentes.

Referencias de obra

Sistema Mapetherm acabado continuo: Referencias de obra ïTorrelago-Valladolid



  

  

 

Test termográfico
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Sistema Mapetherm acabado continuo: Referencias de obra ïTorrelago-Valladolid
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